ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ООО «ВЕКТУС ТЕХНО» ПО НЕТИПОВЫМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ КЛЕММНЫМ КОРОБКАМ 
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	Группа и подгруппа газовоздушной смеси
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	Защита IP
	

	Температурный класс
	
	Температура эксплуатации
	Токр от ___ до ___ ᵒС
	Ограничение по габаритам (если есть)
	___ x ___ x ___ мм
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	Нержавеющая хромоникелевая сталь

	
	
	ЩОРВА 
	ЩОРВ 
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	ЩОРВ-Н
	ЩОРВ-НТ

	
	Антиконденсатное покрытие
	/АП
	☐	☐	☐	☐	-

	
	Окрашивание поверхности в цвет по требованию заказчика
	/RAL (_код_)
	☐	☐	☐	☐	-

	
	Исполнение для минимальной температуры эксплуатации -75ᵒС
	/ХОЛОД
	-
	☐	-
	-
	-

	
	Болт с пломбировкой
	/ПЛОМБА
	-
	☐	☐	☐	☐
	
	Невыпадающие болты крепления крышки
	/НБК
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	/ШТИФТ
	-
	☐	+
	☐	+

	
	☐ Дренажное устройство для слива конденсата /ДКУВ
☐ Вентиляционное устройство для удаления влаги /ВКУ
☐ Морское исполнение /МОРЕ
☐ Предел огнестойкости – Е60 /ПОЖАР
☐ Исполнение для тропиков с защитой от насекомых /ТЕРМИТЫ
☐ Маркировка по схеме заказчика /МАРК
☐ Наличие перемычек между клеммными зажимами по схеме заказчика /СХЕМА
☐ Специальное исполнение для ядерных установок атомных станций «малая течь» /МАЛАЯ ТЕЧЬ
☐ Приемка заказчика /ПРИЕМКА  
	☐ Шильд с надписью заказчика /НАДПИСЬ «___»  
☐ Шильд со световозвращающим покрытием /СВП
☐ Сейсмостойкое исполнение /МШК-64
☐ Устройство объединения экранов кабелей /ЭКРАН
☐ Шина нейтрали /ШИНА Н
☐ Внутренняя шина заземления /ШИНА З
☐ Шина фаз /ШИНА Ф
☐ Монтажная панель из нержавеющей стали /НП
☐ Термообогрев для автоматики /ОБОГРЕВ
☐ Монтажная панель из алюминиевого сплава /АЛП
☐ Внутренняя теплоизоляция /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
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	___ штук
	Климатическое исполнение УХЛ1 (по умолчанию)

	Примечания заказчика
	___

	Контактная информация
	Организация: ___
	Тел./факс: ___
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